Udskiftning af Tiger G2 sender (Replacement)
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3. Tykps hojre startknsp. Hold den inde.

4. Trykpi stoplnappen.

5.Sip hoje startnap.

Den overste LED blinker (gront. hvis battarkapaciteten er god: rodt.hvis batteikapaciteten er dirfg) |
menulzand.

6. Trykpiknsp 3.

7. Indtast seienummeret/id-koden for den sender, du viludskike, ved a rykke pi knapperne i henhold
il nedenstiende abet:
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8. Tryk i venstre startnap.
Nir processen erfuldfor.Iyser den oversta LED grant.Hvis processen ke fuldfores nden for 25
sekunder, Iyser den overste LED rodt.og senderen slukkes (o).
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D kan udskie an registreret sender med en anden zender udan st have adgang 8 modageren

VIGTIGT! Gor ke dete vz modageren e e secsion med en anden sender. Derlan opati
interferens dllr aforydelser raciokommunikatinen.

VIGTIGTT Fivs don sender, dr sal udskies, o regisraret mere end &n modtager udskikes den kum |
én modager ad gangen. Hvisdu vil udskifeen sender | mere end én modiager, sal du udfore en
wdskifning for hver modager.

BEM/ERK! Fivis don nye sender alerede har modtagers egisreret anbefles det.t du sleto alle
modtagere fa zanderen. for du pibegynder udsfningen. Modtageren gemmes sutomatik pi samme.
placaring som i den tiigare sender. Huis denne placering ke er lsdi. udfores udslifningen ike.

Udskiftning af en sender med en ny sender
1 Sorgfor.at dor ety siplaappen

2 Trak stoplnappen ud.




Vedrørende punkt 7, serienummer fra defekt eller bortkommet sender, der skal indtastes:



